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БЕНЗИНОВАЯ МОТОПОМПА KTH-50X o/s

Макс.высота подачи: Макс.высота всасывания: 8 м
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5 м

50 м 100 м 150 м

 

Каждая мотопомпа укомплектована аксессуарами

Производительность

460 л/мин 400 л/мин 330 л/мин

450 л/мин

560 л/мин

630 л/мин

20 м

15 м

10 м

800 л/мин

1050 л/мин

1200 л/мин

30 м

СДЕЛАНО

100% КАЧЕСТВОВ ЯПОНИИ

 Идеальна для тяжелых
   работ

 

(может меняться в зависимости от условий)

ДВИГАТЕЛЬ

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
ДИАМЕТР

МАССА БРУТТО

HONDA GX160

50 мм (2")

 51 кг

Прочность и долговечность

 Высокая производительность

 8 м гарантированная
   высота всасывания

 

8м

Если нагнетательный шланг проложен горизонтально

Комплект 
муфт

Грязевой 
фильтр

Хомут для 
шланга

Инструмент 
для двигателя

для среднезагрязненной воды

Комплект 
муфт

Грязевой 
фильтр

Хомут для 
шланга

Инструмент 
для двигателя1 Набор ключей 

для двигателя
3 Хомута для 

шланга
2 Муфты 1 Многофункциональный

гаечный ключ
1 Грязевой 

фильтр

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ

РЕЖИМОВ РАБОТ

ВЫСОТА ПОДАЧИ

30 м700л/мин

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


